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CHEMINÉES ARTISANALES - POÊLES FAÏENCE

Nous faisons évoluer

constamment nos produits

pour répondre à vos demandes,

et pour améliorer toujours

plus les performances.

Contactez nos

technico-commerciaux

qui vous proposerons

nos dernières évolutions.



Atelier Céramique Régnier
Un savoir-faire fait main
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Oeillets Verts & Manganèse

Hauteur : 115 cm
Largeur : 75 cm

Profondeur : 53 cm
Puissance : 7 kW

Poids : 330 kg
Bûches : 33 cm

Rendement : 77 %Rendement : 77 %
Sortie : verticale 26 cm à l’axe

Sortie : horizontale 62 cm à l’axe
CO moyen (13% O²) : 0,083 %

Norme : EN13240
IPE : 0.593

Saint Ivoire
Compatible maison BBC

Hauteur : 114 cm
Largeur : 87 cm

Profondeur : 59 cm
Puissance : 7 kW

Poids : 430 kgPoids : 430 kg
Bûches : 40 cm

Rendement : 80,2 %
Sortie : verticale 28 cm à l’axe
Prise d’air : dessous ou arrière

CO moyen (13% O²) : 0,12 %
Norme : EN13240

IPE : 0.5IPE : 0.5

- 2 -

Moustiers Oiseaux

Hauteur : 93 cm
Largeur : 75 cm

Profondeur : 53 cm
Puissance : 7 kW

Poids : 300 kg
Bûches : 33 cmBûches : 33 cm

Rendement : 77 %
Sortie : verticale 26 cm à l’axe

Sortie : horizontale 62 cm à l’axe
CO moyen (13% O²) : 0,083 %

Norme : EN13240
IPE : 0.593

Moustiers Fleurs

Hauteur : 111 cm
Largeur : 81 cm

Profondeur : 47 cm
Puissance : 5 kW

Poids : 350 kg
Bûches : 30 cm

Rendement : 80 %Rendement : 80 %
Sortie : verticale 25 cm à l’axe

Gaine directe : dessous
Diamètre du conduit : 100

CO moyen (13% O²) : 0,090 %
Norme : EN13240
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Moustiers Oiseaux
Hauteur : 93 cm 
Largeur : 75 cm

Profondeur 53 cm
Puissance : 7 kW

Poids 300 kg
Buches : 33 cm

Rendement : 77%
Sortie : verticale 26 cm à l’axe

Sortie : horizontale 62 cm à l’axe
CO moyen (13%O2) : 0.083%

Norme : EN13240
IPE : 0.593
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Lucien
Taupe décor œillet beige

Hauteur : 138 cm 
Largeur : 86 cm

Profondeur 58 cm
Puissance : 7 kg

Poids 500 kg
Buches : 40 cm

Rendement : 80.2
Sortie verticale : 28 cm à l’axe
Prise d’air : dessous ou arrière

CO moyen (13%O2) : 0.120
Norme : EN13240

IPE : 0.5

Compatible maison étanche
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Moustiers Fleurs

Hauteur : 98 cm
Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm
Puissance : 12 kW

Poids : 400 kg
Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %
Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %
Norme : EN13240

IPE : 0.716 

Hauteur : 127 cm
Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm
Puissance : 12 kW

Poids : 460 kg
Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %
Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale  106 cm à l’axe
CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Norme : EN13240
IPE : 0.716

Delft Manganèse
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Version Multicolor

Hauteur : 115 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 500 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale  96 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 % 

Personnages Polychrome

Hauteur : 102 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 400 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %
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Hauteur : 115 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 430 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale  93 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Delft Bleu porte Vieil Etain

Hauteur : 111 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 430 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale  93 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Oeillets Bleus dans les coins
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Hauteur : 128 cm
Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm
Puissance : 12 kW

Poids : 450 kg
Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %
Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale  108 cm à l’axe
CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Norme : EN13240
IPE : 0.716

Strasbourg porte Laiton

Hauteur : 135 cm
Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm
Puissance : 12 kW

Poids : 480 kg
Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %
Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale  114 cm à l’axe
CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Norme : EN13240
IPE : 0.716

Personnages Bleus
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Hauteur : 144 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 530 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale  93 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Delft Polychrome

Hauteur : 145 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 500 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 53 cm à l’axe

Sortie : horizontale  93 cm ou

126 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Rouen Polychrome
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Hauteur : 138 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 500 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Four : hauteur / 24 cm
largeur / 44 cm

profondeur / 40 cm

Cachemire Bleu

Hauteur : 137 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 500 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Porte et chauffe-plat chromés en option

Chauffe-plat : hauteur / 24 cm
largeur / 44 cm

profondeur / 40 cm

Satin Noir
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Hauteur : 168 cm

Largeur : 163 cm

Profondeur : 82 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 700 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale 115 cm ou

148 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Rouen Rayonnant

Hauteur : 167 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur : 53 cm

Puissance : 12 kW

Poids : 530 kg

Bûches : 50 cm

Rendement : 75,5 %Rendement : 75,5 %

Sortie : verticale 18,5 cm à l’axe

Sortie : horizontale 106 cm à l’axe

ou 139 cm à l’axe

CO moyen (13% O²) : 0,110 %

Volière Bleue
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Volière Bleue

Gustave

Oscar

Décor Amandine

Hauteur : 158 cm

Largeur : 102 cm

Profondeur 53 cm

Puissance : 12 kg

Poids : 600 kg

Buches : 50 cm

Rendement : 75.5

Sortie verticale : 25 cm à l’axe

CO moyen (13%O2) : 0.110

Norme : EN13240

IPE : 0.716

Bleu horizon

Hauteur : 152 cm

Largeur : 99 cm

Profondeur 58cm

Puissance : 11 kg

Poids : 600 kg

Buches : 50 cm

Rendement : 80.2

Sortie verticale : 28 cm à l’axe

CO moyen (13%O2) : 0.12

Norme : EN13240

IPE : 0.4
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électriques
Poêles à pellets

Mélèze
Hauteur : 127 cm

Largeur : 75 cm
Profondeur : 52 cm

Puissance : 6 kW
Réservoir : 11 kg

Capacité de
chauffage : 200 m3

Rendement : 92 %
Emission CO : 0,002%

Emission particules :
30mg/Nm3 
IPEE  <1

Norme : EN14785
IPE : Inf à 1

Options : Télécommande,
Thermostat d’ambiance et

commande par Wifi



Hauteur : 123 cm
Largeur : 66 cm

Profondeur : 44 cm
Puissance : 6 kW
Réservoir : 11 kg

Capacité de chauffage : 200 m3

Rendement : 92 %Rendement : 92 %
Emission CO : 0,002%

Emission particules : 30mg/Nm3

IPEE <1
Norme : EN14785

IPE : Inf à 1

Options : Télécommande,
Thermostat d’ambiance etThermostat d’ambiance et

Commande par WIFI

Hauteur : 127 cm
Largeur : 75 cm

Profondeur : 52 cm
Puissance : 6 kW
Réservoir : 11 kg

Capacité de chauffage : 200 m3

Rendement : 92 %Rendement : 92 %
Emission CO : 0,002%

Emission particules : 30mg/Nm3

IPEE <1
Norme : EN14785

IPE : Inf à 1

Options : Télécommande,
Thermostat d’ambiance etThermostat d’ambiance et

Commande par WIFI

- 22 -

- 21 -

Hauteur : 127 cm
Largeur : 75 cm

Profondeur : 52 cm
Puissance : 6 kW
Réservoir : 11 kg

Capacité de chauffage : 200 m3

Rendement : 92 %Rendement : 92 %
Emission CO : 0,002%

Emission particules : 30mg/Nm3

IPEE <1
Norme : EN14785

IPE : Inf à 1

Options : Télécommande,
Thermostat d’ambiance etThermostat d’ambiance et

Commande par WIFI

Hauteur : 127 cm
Largeur : 75 cm

Profondeur : 52 cm
Puissance : 6 kW
Réservoir : 11 kg

Capacité de chauffage : 200 m3

Rendement : 92 %Rendement : 92 %
Emission CO : 0,002%

Emission particules : 30mg/Nm3

IPEE <1
Norme : EN14785

IPE : Inf à 1

Options : Télécommande,
Thermostat d’ambiance etThermostat d’ambiance et

Commande par WIFI

- 21 -



Séquoia

Sylvestre

Décor Paeonia

Hauteur : 144 cm

Largeur : 83 cm

Profondeur 58cm

Puissance : 11 kW

Poids : 450 kg

Réservoir pellet : 30 kg

Rendement : 88.1

CO moyen (13%O2) : 0.02%

Norme : EN14758

Options : Télécommande / Thermostat 

d’ambiance et commande par Wifi
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& Habillages de cheminées
Poêles de masse

Des projets uniques, réalisés sur mesure et
100% personnalisés à votre demande...
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Cuisières d'autrefois, technologies 
d'aujourd'hui... 

En partenariat avec Wékos, Régnier 
habille avec finesse les plus belles 
cuisinières.

Des pDes produits fonctionnels et décoratifs 
qui s'intégrent facilement dans tous les 
styles d'habitat (contemporains ou 
rustiques).

cuisine
Espace
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Nous réalisons tous types de décors sur
demande !
Motifs, frises, fresques, personnages,
animaux, paysages...
La personnalisation n’a de limite
que celle de votre imagination !



Fonctionnement Sûr et facile à mettre en marche, le poêle faïence fonctionne 
par accumulation et rayonnement...

Il donne, comme le soleil, une douce chaleur rayonnante.

Un poêle Régnier est ainsi une formidable masse réfractaire 
absorbant la chaleur vive du foyer pour vous la transmettre de 
manière très douce...

Il chauffe encore longtemps après s’être éteint, sans entretien 
particulier... 

CetteCette chaleur rayonnée se diffuse dans la pièce et réchauffe ainsi 
directement pendant des heures votre famille bien sûr mais aussi les 
mûrs, les objets...

L’air de la pièce n’est ni desséché, ni surchauffé. Les poussières ne 
sont pas brassées. La chaleur ne s’échappe pas dès que l’on ouvre 
une porte et on redécouvre ainsi le confort véritable des habillages 
faïence à accumulation de chaleur...

La faïence présente en effet la particularité de 
pouvoir accumuler la chaleur pour la restituer de 
manière douce, homogène et constante sur une 
très longue durée.

en Faïence ?
Pourquoi un poêle
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C O N V E C T I O N

R AY O N N E M E N T

FABRICATION
FRANÇAISE









Rejoignez-nous !

atelier ceramique regnier
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